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PRODUKTSORTIMENT - Angspérr for laglutande yttertak

i\ngspéirrar i takkonstruktion kan besta av olika material. Allt fran enkel plastfolie till ett alu-
miniumforstarkt bitumenmembran. Det ar viktigt att vélja ratt angsparr utifran byggnadens
invandiga angtryck och egenskaper. Har finner du alla vara angsparrar samlade for att du pa
ett enkelt och lattoverskadligt vis ska kunna vélja ratt angsparr.

YEP 2500

Bitumenangsparr for klistring i
varmasfalt. lamplig fér kompakt-
tak dér isolering (PIR, cellglas)
klistras i varmasfalt.

Aluplan

Bitumenangsparr for de allra
mest krédvande konstruktioner
med mycket hog fuktbelast-
ning. Monteras pa KL-tr,
lattbetong eller betong.

Primer 9800

Bitumenprimer med mycket god
vidhéftning for maximal
vidhaftning av sjalvklistrande
produkter (U.M och Alushell).

YEP 3500

Bitumenangsparr for hel-/
strangsvetsning i konstruktioner
av KL-tra, lattbetong eller
betong.

Alushell
Aluminium/bitumenangsparr for
konstruktioner med mycket hdg
fuktbelastning. Monteras pa
TRP-plat.

Asfaltprimer
Asfaltprimer for 6kad
vidhaftning mot betong och
tra.

A 36

U.M Universal Membran TP 6500

Bitumenéngspérr for hel-/ Kraftig bitumenangsparr
strang-svetsning i konstruktioner fr konstruktioner med hdg
av KL-tra, lattbetong eller fuktbelastning. Hel- eller
betong. Kan &ven monteras strangsvetsas mot KL-tré,
sjéalvklistrande mot underlaget. lattbetong eller betong.
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Angspéarrsgenomforing
Komplett 125/110
®
Halo,prOOf Buwlf()g Angspérrsgenomfﬁring 125 mm,
Elastisk butylfog for tatning inkl tatningsring for instick av
av detaljlésningar. Takbrunn Komplett 110.

Haloproof® Angsparrsgenomforing EPDM
Genomféring av EPDM-gummi fér kablar, rér m m.
Finns i olika storlekar:

355 x 565 mm (max rérdimension @315 mm)

360 x 360 mm (max rérdimension @160 mm)
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Halotex® System

o Halotex® Halotex® o
’ Byggtitningstejp Butylskarvband Halotex
Halotex® D200 Anvands for att sakerstilla Ett dubbelhaftande skarvband Rormanschett
Aldringsbestandig PE-folie av lufttata 6vergangar mellan fér D200 PE-folie av butyl med En universalmanschett for
polyeten (LDPE). Tjocklek 0,2 luft- och &ngspérr av D200 extremt bra vidhaftning, gar att lufttatning av runda genom-
mm. PE-folie. montera ned till -5°C. féringar i D200 PE-folie.
Egenskapstabell
i\ngspéirr Typ Stomme Tjocklek Format Skarvningsmetod i\nggenomgéngs-
(mm) (m) motstand Sd (M)
Halotex® D200 PE-folie 0,2 25x2,7 Tejp, skarvband alt. 1492
overlappning
i YEP2500 Bitumen Polyester 2,3 15x1 Klistring i varmasfalt 209
© YEP3500 Bitumen Polyester 8 10x1 Svetsning 251
o) Svetsni
i vetsning alt.
E UM Bitumen Polyester 2,7 10x1 sjlvklistrande 251
3 TP 6500 Bitumen Polyester 5 8x1 Svetsning 468
< Aluplan Bitumen Aluminium 3,8 10x1 Svetsning >1500
I Alushell Bitumen Aluminium 0,6 30x1 Sjalvhaftande >1500
Konstruktionsexempel Konstruktionsexempel

Svetsad bitumenangspéarr mot betongunderlag  Plastfolie pa isolering pa TRP-plat
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