P
Trebolit

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3
enligt Kretsloppsradets riktlinjer maj 2007

1 Grunddata

Produktidentifikation Dokument-ID
Varunamn Artikel-nr/ID-begrepp Varugrupp
Trebolit 1800 STEEL 60118 BSAB: JSC .4
BK04: 01401

X] Ny deklaration Vid dndrad deklaration
[] Andrad deklaration Ar varan forindrad? | Andringen avser

[ ] Nej | [1Ja Andrad vara identifieras genom
Upprittad/dandrad den 2018-08-13 Kontrollerad utan dndring den
Ovriga upplysningar:

2 Leverantorsuppgifter

Foretagsnamn Nordic Waterproofing AB, Trebolit Organisationsnt/DUNS-nr 556739-6980
Adress Box 22 Kontaktperson Eric Henningsson
263 21 Héganas Telefon +46 410 480 00
Webbplats: www.trebolit.se E-post _info@trebolit.com
Har foretaget miljéledningssystem? X Ja [ ] Nej
Foretaget ér certifierat enligt | X] 1SO 9000 | X 1SO 14000 | [ ] Annat Om “annat”, specificera:

Ovriga upplysningar:

3 Varuinformation

Land for sluttillverkning Sverige Om land ej kan anges, ange orsak

Anvéndningsomrade Trebolit 1800 STEEL &r avsedd att anvandas som vattenavledande underlag under

planplat, takpannor av lera eller betong, takshingel eller andra takmaterial pa tralakt.

Finns sékerhetsdatablad for varan? | X Ej relevant []Ja | [ ] Nej

Ange enligt kemikalieinspektionens regelverk: Klassificering X Ej relevant
Mairkning

Ar varan registrerad i BASTA? X Ja | [ ] Nej

Ar varan miljomérkt? ||:| Kriterier saknas | [1Ja | X Nej | Om “ja”, specificera:

Finns miljodeklaration typ III for varan? | []Ja | X Nej

Ovriga upplysningar:

4 Innehéll (For att 1agga till ny grén rad, tabba dig fram fran sista gréna radens vita kommentarsruta eller kopiera en

rad med tomma textrutor och klistra in den. Se vidare i anvisningarna.)

Varan bestar vid leverans av foljande delar/komponenter och med angivna kemiska sammanséttning:

Ingaende material/ Ingaende @mnen | Vikt EG-nr/ CAS-nr Klassifi- | Kommentar
Komponenter % altg | (alt legering) cering
Barare Polyesterfiberfilt 25-10 | - -
Vattentatande massa Destillerad 50-75 | 232-490-9/ -
bitumen 8052-42-4
Fyllmedel Kalkstensmijol 25-50 |- -

Uppgifter i gronmarkerade fiilt iir krav enligt Kretsloppsradets riktlinjer.




Bitumenmodifierare SBS-polymer 25-80 |- -
Ytbelaggning PP-fiberduk 1,0-25 |- -
Ytbeldggning PET-fiberduk 1,0-25 | - -
Ytbelaggning PP-remsa <1 - -

Ovriga upplysningar: Produkten innehaller inte nanopartiklar.

Om varans kemiska sammansittning dr annan efter inbyggnad 4n vid leverans, anges innehallet i den firdiga inbyggda
varan hir. Om innehéllet 4r oforéndrat ldmnas inga uppgifter i nedanstaende tabell.

Ingaende material / Ingaende @mnen | Vikt EG-nr/ CAS-nr Klassifi- | Kommentar
Komponenter % altg | (alt legering) cering
Ovriga upplysningar:

5 Produktionsskedet

Resursutnyttjande och miljopaverkan under produktion av varan redovisas pa ett av foljande sétt:

X 1) Infloden (ravaror, insatsvaror, energi mm) for den registrerade varan till tillverkningsenheten, och utfloden
(emissioner och restprodukter) dérifran, d v s frdn “grind till grind”.

[] 2) Samtliga infléden och utfléden frdn utvinning av rvaror till firdig produkt d v s “vagga till grind”.

[ ] 3) Annan avgrinsning. Ange vad:

Redovisningen avser enhet av varan

[ ] Redovisad vara

[] Varans
tillverkningsenhet

X] Varans varugrupp

Ange ravaror och insatsvaror som anvénts v

id tillverkning av varan

[ ] Ej relevant

Révara/insatsvara

Maingd och enhet

Kommentar

Samma ravaror och insatsvaror som i
fardig vara.

Ange dtervunna material som anvénts vid tillverkning av varan

X Ej relevant

Materialslag

Mingd och enhet

Kommentar

Ange energi som anvénts vid tillverkning av varan eller dess delar

[ ] Ej relevant

Energislag

Maingd och enhet

Kommentar

El

0,13 kWh/kg produkt

Energislagen ar de som anvands
generellt vid Nordic Waterproofings
tillverkning. Som funkionell enhet
valjs 1 kg produkt. Det motsvarar
0,56 m2 av produkten.
Produktionssatt for levererad el ar ej
kant.

Naturgas

0,18 kWh/kg produkt

Fjarrvarme

0,02 kWh/kg produkt

Fjarrvarmen ar spillvarme fran
industri nara Nordic Waterproofing.
D.v.s. en slags energiatervinning
jamfort med att denna spillvarme gj

anvands.
Ange transporter som anvénts vid tillverkning av varan eller dess delar [ ] Ej relevant
Transportslag Andel % Kommentar
Internt pa féretaget anvands rullbanor 0-10 % Liten andel av energianvandningen

och truck for att transportera den fardiga

vid transporter fér produkten.

Uppgifter i gronmarkerade fiilt iir krav enligt Kretsloppsradets riktlinjer.




produkten. Gasol ar branslet.

Kalk, bitumen, sand, SBS, stommar och
skiffer transporteras till Nordic
Waterproofing med lastbil. Dieselbransle
anvands. Bitumen och SBS skeppas till
Sverige med fartyg. Brénsle olja.

90-100 %

Ange emissioner till luft, vatten eller mark fran tillverkning av varan eller | [ ] Ej relevant

dess delar

Emissionsslag Maingd och enhet Kommentar Bygger pa varden fran
samlad produktion av
tatskiktsprodukter.

Stoft till luft 16 mg/kg produkt

TVOC till luft 93 mg/kg produkt

Utslapp till vatten ar mycket forsumbara
da torr process. Inga utslapp kan
kopplas till produktion av denna produkt
utan utslapp till vatten sker bara for
rengodring av t.ex. fordon fran spolplatta.

Ange restprodukter fran tillverkning av varan eller dess delar X Ej relevant
Andel som atervinns
Materialater- | Energiater-
Restprodukt Avfallskod Mingd vinns % vinns % Kommentar
Finns datanoggrannheten for | [ ] Ja [] Nej Om ”ja”, specificera:
tillverkningsdata beskriven?

Ovriga upplysningar: Det bildas i princip mycket lite restprodukter vid produktion av varan. | de fall det bildas
restprodukter anvands dessa i nermald form i vagasfalt

6 Distribution av fardig vara

Tillimpar leverantdren retursystem for lastbédrare av varan? [ | Ej relevant [1Ja X Nej
Tilldmpar leverantéren system med flergangsemballage for varan? [ ] Ej relevant X Ja [ ] Nej
Atertar leverantoren emballage for varan? [ ] Ej relevant [1Ja X Nej
Ar leverantdren ansluten till REPA? ] Ej relevant X Ja ] Nej

Ovriga upplysningar:

7 Byggskedet

Stiller varan sirskilda krav vid lagring? [] Ej relevant DXJJa | []Nej | Om ”ja”, specificera: Lagras
staende.

Stiller varan sirskilda krav pa omgivande | [_] Ej relevant [JJa | XINej | Om ”ja”, specificera:

byggvaror?

Ovriga upplysningar:

8 Bruksskedet

Stiller varan krav pa insatsvaror for drift och underhall? []Ja X Nej Om “ja”, specificera:

Stiller varan krav pa energitillforsel for drift? [1Ja X Nej Om ja”, specificera:

Uppskattad teknisk livsldngd for varan anges enligt ett av alternativen a) eller b) nedan:

[]5ar

a) Referenslivslangden
uppskattas vara cirka

[]104r

[]15ar

[]25ar

[ ]1>50

ar

Kommentar

Uppgifter i gronmarkerade fiilt iir krav enligt Kretsloppsradets riktlinjer.




b) Referenslivsldngden uppskattas vara i intervallet 40-50 ar

Ovriga upplysningar:

9 Rivning

Ar varan forberedd for demontering [] Ej relevant [1Ja X Nej Om ”ja”, specificera:
(isértagning)?

Kriver varan sirskilda atgirder for skydd av | [] Ej relevant [1Ja X Nej Om ja”, specificera:
hilsa och milj6 vid rivning/demontering?

Ovriga upplysningar:

10 Avfallshantering

Ar ateranviindning méjlig for hela eller delar | [] Ej relevant []Ja X Nej Om ja”, specificera:
av varan?

Ar materialatervinning mojlig for hela eller | [] Ej relevant [lJa X Nej Om ”ja”, specificera:
delar av varan?

Ar energiatervinning médjlig for hela eller [] Ej relevant X Ja [ INej | Om ”ja”, specificera:
delar av varan? Produkten kan

energiatervinnas
genom foérbranning i

godkand
forbranningsanlaggning
Har leverantoren restriktioner och rekom- [] Ej relevant [1Ja X Nej Om ”ja”, specificera:
mendationer for ateranvéndning, material-
eller energidtervinning eller deponering?
Ange avfallskod for den levererade varan 170302
Ar den levererade varan klassad som farligt avfall? ‘ [1Ja ‘ X Nej

Om varans kemiska sammanséttning dr annan efter inbyggnad 4n vid leverans, och den fardiga inbyggda varan dirmed
far en annan avfallskod anges den hir. Om den &r ofordndrad uteldmnas nedanstdende uppgifter.

Ange avfallskod for den inbyggda varan

Ar den inbyggda varan klassad som farligt avfall? | [ ]Ja ‘ [ ] Nej
Ovriga upplysningar:
1 1 Innemlljo (For att Iagga till ny gron rad, tabba dig fram fran sista gréna radens kommentarsruta eller kopiera en rad
med tomma textrutor och klistra in den. Se vidare i anvisningarna.)
Varan avger vid avsedd anviandning f6ljande emissioner: | [ ] Varan avger inga emissioner
Typ av emission Méngd [ug/m?h] alt [mg/m°h] Méatmetod Kommentar
4 veckor 26 veckor
TVOC C6-C16 16 ug/m2h Ej matt Se referens 1. Var huvudsakligen
Butylated

Hydroxytoluene

BHT (t.ex. 2,6-di-
tert-butyl-p-cresol
CASnr. 128-37-0)
Ovriga toppar lag

under
rapportgrans.
VVOC < C6 Under SP's Ej matt Se referens 1.
rapportgrans
< 2ug/m2h
SVOC C16-C22 Under SP's Ej matt Se referens 1.
rapportgrans

Uppgifter i gronmarkerade fiilt iir krav enligt Kretsloppsrddets riktlinjer. 4




< 2ug/m2h

Hydroxytoluene 16 ug/m2h Ej matt
BHT (t.ex. 2,6-di-
tert-butyl-p-cresol
CASnr. 128-37-0)

Se referens 1.

Kan varan ge upphov till eget buller? [ | Ej relevant [1Ja | X Nej
Virde | Enhet Mitmetod:
Kan varan ge upphov till elektriska falt? [ ] Ej relevant | []Ja | X Nej
Virde | Enhet Mitmetod
Kan varan ge upphov till magnetiska falt? [ ] Ej relevant | [1Ja | X] Nej
Virde | Enhet Maétmetod

Ovriga upplysningar: Emissionstest ar inte gjort pa Trebolit 1800 STEEL, men pa en snarlik produkt. F6r metod

se referenser. Anvands endast utomhus.

Referenser
1

Emissionsmatning enligt SS-EN ISO 16000-9:2006, "Indoor air- Part 9: Determination of the emission of
volatile organic compounds from building products and furnishing - Emission test chamber method"

(accredited SP method 1314), regarding volatile organic compounds (VOC), but only after 28 days. Test
utfért hos SP Boras, rapporterat 2013-02-07. SP identifierade inte nagra andra toppar &n BHT.

Bilagor

Uppgifter i gronmarkerade fiilt iir krav enligt Kretsloppsradets riktlinjer.




