/I TREBOLIT

PRESTANDADEKLARATION

Nr. 50768EDA
Utfardad: 2026-06-24 Version 2

1 — Produkttypens unika identifikationskod:
YEP 3500 EchoTech

2 — ldentifiering av byggprodukten i enlighet med artikel 11(4):
5076801

3 — Byggproduktens avsedda anvandning eller anvandningar:
Bitumenbaserade fuktsparrar inklusive grundmursskydd /

Forstarkta bitumenbaserade tatskikt for tak / Angspéarrar av bitumen

4 — Tillverkarens namn, registrerade féretagsnamn eller registrerade varumarke samt kontaktadress i enlighet

med artikel 11(5):

Nordic Waterproofing AB, Box 22, 263 21 Hoganas
Telefon : 042-33 40 00

E-post : info@nordicwaterproofing.com

5—

6 — Systemet eller systemen for bedémning och fortlépande kontroll av produktens prestanda enligt bilaga V:

2+/2+/3

7 — For de fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

EN 13969:2004/A1:2006 / EN 13707:2004/A2:2009 / EN 13970:2004/A1:2006

SP (0402) har utfort inledande inspektion av tillverkningsanlaggningen och dess tillverkningskontroll samt kommer
att utféra fortldpande kontroller enligt system 2+. Ett dverensstdmmelseintyg for tillverkningskontrollen ar utfardat.

Nr. 0402-CPR-SC0529-13 samt Nr.0402-CPR-367406

8—
9 — Angiven prestanda
Viasentliga egenskaper Virde Enhet
Reaktion vid brandpaverkan NPD
Vattentathet vid 2 kPa (Typ A) Tat -
Slagmotstand metod A/ B > 1000/ 1000 mm
Skjuvhalifasthet 600 + 100 N/50
Skarvens skjuvhallfasthet
Bojlighet vid lag temperatur <-15 °C EN 13969:2004/

Draghalifasthet A1:2006
Maximal dragstyrka LR/ TR 900 + 200/ 650 £ 150 N/50 mm
Brottojning LR/ TR 45+10/50+10 %

Motstand mot statisk last, metod B >15 Kg

Rivhalifasthet LR/ TR 250 +50/300 + 75 N

Aldring: Vattentéthet vid 2 kPa (Typ A) NPD -
Kemikaliebestandighet: Vattentathet vid 2 kPa (Typ A) NPD -

Farliga amnen

Innehaller inga farliga -
amnen, se notering

Notering: Produkten innehaller inga farliga @mnen enligt Kandidatforteckningen.




9 — Angiven prestanda

Viasentliga egenskaper Virde Enhet
Yttre brandpaverkan Broof (t2)* -
Reaktion vid brandpaverkan NPD
Vattentathet Tat -
Draghalifasthet
Maximal dragstyrka LR/ TR 900 + 200 / 650 + 150 N/50 mm
Brottdjning LR/ TR 45+10/50+10 % EN 13707:2004/
Motstdnd mot genomgang av rétter NPD - A2:2009
Motstdnd mot statisk last, metod A =15 Kg
Slagmotstand metod A/ B > 1000/ 1000 mm
Rivhallfasthet LR/ TR 250 £ 50/ 300 + 75 N
Flakhallfasthet 200 + 50 N/50 mm
Skjuvhallfasthet 600 + 100 N/50 mm
Aldring: Glidning i véarme NPD °C
Bojlighet vid lag temperatur NPD °C
Bojlighet vid lag temperatur <-15 °C
Farliga amnen Innehaller inga farliga -
amnen, se notering
Notering: Produkten innehaller inga farliga @mnen enligt Kandidatforteckningen.
*Yttre brandpaverkan paverkas av andra komponenter i takuppbyggnaden.
Se produktdatablad for fullstdndig brandklassificering.
9 — Angiven prestanda
Viasentliga egenskaper Vérde Enhet
Reaktion vid brandpaverkan NPD
Vattentathet Tat -
Draghalifasthet
Maximal dragstyrka LR/ TR 900 + 200/ 650 + 150 N/50 mm
Brottéjning LR/ TR 45+10/50+10 %
Slagmotstand metod A/ B > 1000/ 1000 mm EN 13970 :2004
Skjuvhalifasthet 600 + 100 N/50 mm | /A1:2006
Bojlighet vid lag temperatur <-15 °C
Rivhallfasthet LR / TR 250 + 50/ 300 + 75 N
Aldring: Anggenomgangsmotstand NPD °C
Kemikaliebestandighet NPD °C
Anggenomgéangsmotstand (1,0 £0,1) x10"2 (m?sPa)/kg

Farliga amnen

Innehaller inga farliga
amnen, se notering

Notering: Produkten innehaller inga farliga @mnen enligt Kandidatforteckningen.

10 — Prestandan for den produkt som anges i punkterna 1 och 2 éverensstimmer med den prestanda som anges

i punkt 9.

Denna prestandadeklaration utfardas pa eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknad for tillverkaren av:

Namn och befattning: Mats Lindborg, Verkstallande Direktor

Namnteckning: Q
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Plats och dag for utfardande: Héga/és 2026-06-24




